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UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI POWŁOK GALWANICZNYCH WYROBÓW 

CHROM SATYNA 

CHROM SATYNA jest powłoką dekoracyjną, która nie jest odporna na korozję. 
Towar powinien być przechowywany i używany w warunkach suchych.
Producent dopuszcza różnicę w odcieniach powłoki, które są uwarunkowane procesem produkcji 
i nie są podstawą do reklamacji.
Powierzchnia fabrycznie nowego produktu jest pokryta wazeliną, która zabezpiecza przed korozją 
i zarysowaniami w trakcie transportu i przechowywania.

Przed użytkowaniem oraz w celu właściwej konserwacji wyrobu, należy przemyć powierzchnię 

ciepłą wodą z mydłem i wytrzeć do sucha miękką szmatką. 
Nie należy używać środków agresywnych i takich, które mogłyby rysować powierzchnię.
NIKIEL SATYNA
NIKIEL SATYNA jest powłoką dekoracyjną, która nie jest odporna na korozję. 
Towar powinien być przechowywany i używany w warunkach suchych.
Producent dopuszcza różnicę w odcieniach powłoki, które są uwarunkowane procesem produkcji 
i nie są podstawą do reklamacji.
Powierzchnia fabrycznie nowego produktu jest pokryta wazeliną, która zabezpiecza przed korozją 
i zarysowaniami w trakcie transportu i przechowywania.

Przed użytkowaniem oraz w celu właściwej konserwacji wyrobu, należy przemyć powierzchnię 

ciepłą wodą z mydłem i wytrzeć do sucha miękką szmatką. 
Nie należy używać środków agresywnych i takich, które mogłyby rysować powierzchnię.
PATYNA 
PATYNA jest powłoką dekoracyjną, która nie jest odporna na korozję. 
Towar powinien być przechowywany i używany w warunkach suchych.
Producent dopuszcza różnicę w odcieniach i wzorach powłoki wytwarzanej ręcznie, 
które są uwarunkowane procesem produkcji i nie są podstawą do reklamacji.
W ramach konserwacji należy przemyć ciepłą wodą z mydłem i wytrzeć do sucha.

Nie należy używać środków agresywnych i takich, które mogłyby rysować powierzchnię.
CHROM 

CHROM jest powłoką dekoracyjną, która nie jest odporna na korozję. 
Towar powinien być przechowywany i używany w warunkach suchych.
W przypadku kontaktu z wodą lub pojawienia się plam korozji powierzchniowej, 

należy wytrzeć do sucha miękką szmatką.

Nie należy używać środków agresywnych i takich, które mogłyby rysować powierzchnię.
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