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System ERGO (18), to system do budowy drzwi przesuwnych w sza-
fach wnękowych i garderobie, opartych na cichych i bezawaryjnych  
podzespołach. Ergonomiczna rączka ERGO, przeznaczona do płyt  
meblowych o różnych wzorach i grubości 18 mm. Wysokiej jakości  
prowadniki oraz niezawodne łożyskowane wózki, to elementy  
wyróżniające ten system na tle konkurencji.

Wypełnienie 
#18 mm

Schemat montażu

Tor dolny PRO

Tor dolny EVO

Kolor Długość - 270 cm

aluminium A-R18ERG-270-05

szampan A-R18ERG-270-90

aluminium szampan

Tory i profile Kolor Długość - 170 cm Długość - 235 cm Długość - 300 cm Długość  - 405 cm Długość - 600 cm

tor górny
aluminium A-TG-170-05 A-TG-235-05 A-TG-300-05 A-TG-405-05 A-TG-600-05

szampan A-TG-170-90 A-TG-235-90 A-TG-300-90 A-TG-405-90 A-TG-600-90

kątownik 18 mm
aluminium - - A-K18-300-05 - -

szampan - - A-K18-300-90 - -

profil C 18 mm
aluminium - - A-C18-300-05 - -

szampan - - A-C18-300-90 - -

profil T 18 mm
aluminium - - A-T18-300-05 - -

szampan - - A-T18-300-90 - -

profil H 18 mm
aluminium - - A-H18-300-05 - -

szampan - - A-H18-300-90 - -

tor dolny PRO
aluminium A-TDPRO-170-05 A-TDPRO-235-05 A-TDPRO-300-05 A-TDPRO-405-05 A-TDPRO-600-05

szampan A-TDPRO-170-90 A-TDPRO-235-90 A-TDPRO-300-90 A-TDPRO-405-90 A-TDPRO-600-90

maskownica PRO
aluminium A-MPRO-170-05 A-MPRO-235-05 A-MPRO-300-05 A-MPRO-405-05 -

szampan A-MPRO-170-90 A-MPRO-235-90 A-MPRO-300-90 A-MPRO-405-90 -

tor dolny EVO
aluminium A-TDEVO-170-05 A-TDEVO-235-05 A-TDEVO-300-05 A-TDEVO-405-05 A-TDEVO-600-05

szampan A-TDEVO-170-90 A-TDEVO-235-90 A-TDEVO-300-90 A-TDEVO-405-90 A-TDEVO-600-90

maskownica EVO
aluminium A-MEVO-170-05 A-MEVO-235-05 A-MEVO-300-05 A-MEVO-405-05 -

szampan A-MEVO-170-90 A-MEVO-235-90 A-MEVO-300-90 A-MEVO-405-90 -

Płyta 18 mm50 kgŁożysko kulkowe

prowadnik górny 
18 mm

wózek dolny 
PRO

wózek dolny 
EVO

pozycjoner 
górny

pozycjoner 
dolny

szczotka 
odbojowa 4,8x4

szczotka przeciwku-
rzowa z klejem 7x12

A-PG-18 A-WD-PRO A-WD-EVO A-PTG A-PTD A-SO-48X4 A-SP-7X12El
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Wymiary światła otworu

Wymiary drzwi

Wymiary wypełnienia i profili

Liczba skrzydeł n = 2, liczba zakładek k = 1

Liczba skrzydeł n = 3, liczba zakładek k = 2

W przypadku fasady z czterema skrzydłami w układzie symetrycznym (liczba skrzydeł n = 4, liczba zakładek k = 2) 
do obliczeń przyjmujemy n = 2 i k = 1 oraz szerokość otworu wynoszącą połowę rzeczywistej szerokości.

OznaczEnia
SO - szerokość otworu
WO - wysokość otworu
DTM - długość torów i maskownic

SD - szerokość drzwi
WD - wysokość drzwi
k - ilość zakładek
Z - szerokość zakładki, Z = 28 mm
n - liczba drzwi

SW - szerokość wypełnienia
WW - wysokość wypełnienia

DLP - długość listew poziomych
DR - długość rączek

Długość toru dolnego i górnego oraz maskownicy
DTM = SO

WymiaRy DRzWi
Szerokość drzwi obliczenia ze szczotką odbojową)
SD = (SO - 3 + k * Z) / n

Szerokość drzwi (obliczenia bez szczotki odbojowej)
SD = (SO + k * Z) / n

Wysokość drzwi
WD = WO - 40

WymiaRy WypEłniEnia

Szerokość wypełnienia:
SW = SD - 7

Wysokość wypełnienia dla drzwi z kątownikiem lub profilem „C”
WW = WD - 3

Wysokość wypełnienia dla drzwi bez kątownika  i profilu „C”
WW = WD

przy łączeniu wypełnień profilem „H” i/lub „T” 
należy odjąć od wysokości wypełnienia 1mm na każde łączenie.

DłuGOści pROfili aluminiOWycH
Długość listew poziomych
DLP = SD - 53

Długość rączek
DR = WD

ObLiCZEnia
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Frezowanie otworów
pod wózki dolne
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Podcięcia kątowników

Podcięcia profili „C”

Przyłożyć wózki kółkami 
w kierunku wypełnienia, 
dosunąć aż do oparcia się 
ograniczników o krawędź 
płyty, następnie przykręcić 
wózek dołączonymi 
do zestawu wkrętami.
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Montaż torów

Front

Do montażu torów używać wkrętów
z łbem stożkowym. Otwory fazować. 
W przypadku zastosowania
maskownicy toru dolnego można
stosować wkręty z łbem płaskim.
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Montaż torów

Do montażu torów używać
wkrętów z łbem stożkowym.
Otwory fazować.
W przypadku zastosowania
maskownicy toru dolnego
można stosować wkręty
z łbem płaskim.

uWaGa! 
Do połączeń (płyta - profil „T” - płyta) zaleca się stosować klej montażowy. 
Jako listwy górne i dolne możemy wykorzystać kątownik i/lub profil „C”.
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uWaGa! 
Przed zapięciem maskownicy należy sprawdzić poprawność montażu torów. 
Maskownicę należy zapiąć przed wstawieniem drzwi. 

WSTaWianiE DRZWi

Regulacja - 3mm
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Montaż pozycjonera w torze górnym

Regulacja
wysokości

10 mm
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Tor dolny PRO

Tor dolny EVO
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Montaż pozycjonera w torze dolnym PRO

S
ys

te
m

 E
R

G
O

  
(1

8
)


